
    

                                                                                                   

 
 

Predstavitev  izdelkov  za  zidni  program 

Brušena  opeka – Go pro 
pregradni   

                   

  
Zidni  elementi  (brušena  opeka)  so  namenjeni  gradnji  pregradnih  nenosilnih  zidov.  
Profesionalno  enokomponentno  PU  lepilo  za  zidanje  nadomešča  cementne  malte  za  
zidanje,  saj  ne  zahteva  uporabe  vode,  elektrike  ali  dodatnega  orodja.   

                                                                            
 
 

                        Ime izdelka

Karakteristike izdelka

dimenzija: d x š x v  (mm) 500 x 150 x 249 500 x 115 x 249

masa  (kg) 15 14

poraba  opeke (kos/m2) 8 8

poraba PU lepila (pločevinka/m²) 8 16

marka (MPa) 15 15

EAN koda 3830009694439 3830009694446

Go pro 15               
zid 15 cm

Go pro 11,5                    
zid 11,5 cm

 
 

 

Možnosti uporabe:  
Za  izdelavo  pregradnih – nenosilnih  zidov  debeline  15 in 11,5 cm. 
Lahko se uporabljajo tudi kot izvedba zunanjega sloja zidov v »sendvič« načinu. 
Primerna  za  vse  vrste  objektov:  stanovanjski,  poslovni  in  industrijski. 
 
 

Prednosti: 
 Zagotovilo  za  visoko  toplotno  

akumulacijo  stene.   
 Učinkovito  zidanje  iz  enega  

pakiranja  (pločevinke). 
 Oprijem  na  površino  gradbenega  

materiala. 
 Širok  razpon  delavne  temperature  

uporabe. 
 Učinkovita  priprava  veziva. 

 Učinkovit  nanos  veziva. 
 Pero – utor ujemanje: suhi  vertikalni  

spoj. 
 Odprava  toplotnih  mostov. 
 Čista  tehnologija. 
 Enotnost vgrajenih materialov. 
 Homogen  izgled  zgradbe. 
 Odlična  tlačna  trdnost;   15 MPa. 

 


