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IZJAVA O LASTNOSTIH

DECLARATION OF PERFORMANCE
St. ZSE 34-25

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
GO PRO 11,5

Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drugi element, na podlagi katerega je mogoé&e prepoznati gradbene
proizvode, v skladu s ¢lenom 11(4):

ZSE 34-25

Stevilka STS:

STS-26/0003, dodeljen 21.4.2026
Predvidena uporaba:
Opecni zidak, tipa P
namenjen za vgradnjo predelne in nenosilne zascéitene zidove

(»P« - element se uporablja za zas¢itene zidove)

Ime in naslov proizvajalca v skladu s ¢lenom 11(5):
Goriske opekarne d.o.o.

Merljaki 7, 5292 Rence
Sl - Slovenija

Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvod, kot je doloéeno v
prilogi V.

Sistem ocenjevanja 2+
Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 771-1:2011 +A1:2015

Je Zavod za gradbenistvo Slovenije, Dimi¢eva 12, 1000 Ljubljana, priglasen organ &t. 1404. v okviru
sistema 2+, izvedel zaletni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in
ocenjevanije kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje

st. 1404 - CPR - 2256

Tabela navedenih lastnosti:
Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011+A1:2015
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: - Lastnosti,
Bistvene znaciinosti SIST EN 771-1:2011+A1:2015
Deklarirane Dimenzijska odstopanja
Lastnost Metoda Enota vrednosti o R
DolzZina EN 772-1 [mm] 500 +89 13,4
Dimenzije Sirina EN 772-1 [mm] 115 +43 6,4
Visina EN 771-1 [mm] 249 +1
Ravnost nalezne EN 771-1 [ mm ] 1
povrsine
Para!t_elnost naleznih EN 771-1 [mm] 1
povrsin
Oblika in Konfiguracija
I
) - ; . L
Oblika in Kot prikazuje slika ?’?:iltlangsdti( : - -
konfiguracija
EN .
1996-1-1:2006 | SKuina 2 - -
Luknji¢avost EN 771-1 [%] 47
Kategorija Kategorija 1 - -
Tlagne trdnosti EN 772-1 Srar
[ N/mm?] 215 e obremenitve
Tlagne trdnosti Fu EN 772-1 [ N/mm2] NPD JEmLE- | corementve
Stabilnost dimenzij [mm] NPD
- EN
Strizna trdnost 998-2 Dodatek C [N/mm?] 20,15 - -
Vsebnost topnih soli EN 772-5 Razred SO
PozZarna odpomost EN 1996-1-2 [El] 90 Ometan zid debeline > 15,5 cm
Odziv na ogenj EN 13501-1 Razred A1
Vpijanje vode i o .
% VESdRBSt EN 772-3 [ % s1] 12 - =
Difuzijski koeficient EN 1745 (] 5/10
vodne pare Dodatek A H ) -
Zvoéna izolacija EN ISO 717-
RW (ometan zid =15 cm) 1:2021 [dB] NPD . -
Odstopanje
Bruto gostota EN 772-13 [ Kg/m?3] 955 Razred D1
Ekvivalentna toplotna )
prevodnost (A10.dry,unit) IV 1752020 [WimK ] WA ) B
Trajnost, ) . )
Zmrzlinska odpornost Razred FO Naj ne bo izpostavijen
Nevarne snovi Ne vsebuje - ‘ -

( ¥) = izracunana ali ocenjena vrednost na podiagi omenjenega standarda, primerijivih meritev, konfiguracije, gostote in debeline zidu

NPD = brez dolo¢enih lastnosti (No Performance Delermined)
9. Lastnost proizvoda, navedenega v tocki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnosti iz tocke 7 in u éa (EU) 305/2011.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4. [/

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Goriske opekarne d.o.o. .
Merljaki 7, 5292 Renée Zig:
SI - Slovenija

Odgovorra dseba:

Jozef Stibilj, tnjv. dipl.ing.

Rence, 21. 4. 2026
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