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Goriske opekarne d.o.0.
Merljaki 7, 5292 Rence
SI - Slovenija

IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE

St. ZSE 39 - 25

=

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Opecéni vogalni element OVE 19 PRO

2. Tip, serijska ali zaporedna $tevilka ali kateri koli drugi element, na podiagi katerega je mogoée prepoznati gradbene
proizvode, v skladu s ¢clenom 11(4):

ZSE 39 -25
3. Stevilka STS:

STS-26/0003, dodeljen 21.4.2026
4. Predvidena uporaba:
Opecni zidak, tipa P
namenjen za zidanje in formiranje AB vertikalnih vezi v zidovih

(»P« - element se uporablja za za&citene zidove)

5. Ime in naslov proizvajalca v skladu s élenom 11(5):
Goriske opekarne d.o.o.

Merljaki 7, 5292 Rence
SI - Slovenija

6. Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvod, kot je dolo¢eno v
prilogi V.

Sistem ocenjevanja 2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 771-1:2011 +A1:2015

Je Zavod za gradbenistvo Slovenije, Dimi¢eva 12, 1000 Ljubljana, prigladen organ &t. 1404. v okviru
sistema 2+, izvedel zacetni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in
ocenjevanje kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje

st. 1404 - CPR — 2256

Izjava o lastnostih OVE 19 PRO. ZSE 39-25 Stran 1




8. Tabela navedenih lastnosti:
Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011+A1:2015

Bistvene znacilnosti

Lastnosti,

SIST EN 771-1:2011+A1:2015

i Di ijska odstopanj
Lastnost Metoda Enota Deklarlran_e ===
vrednosti T1 R1
Dolzina EN 772-1 [mm] 390 7,9 11,8
Dimenzije Sirina EN 772-1 [mm] 190 +55 8,2
Visina EN 771-1 [mm] 249 1
Ravnost nalezne EN 771-1 [mm] 1
povrsine
Paralelnost naleznih EN 771-1 [mm] 1
povrsin
Kanfiguracija
Oblika in -
Oblika in Kot prikazuje slika zna.cﬂnostl: i
Tip »h« i T
konfiguracijp | | | ere—— ]
EN .
1996-1-1:2006 | SKuPina 2 ; .
Kategorija Kategorija 1 - -
Tlatne trdnosti EN 772-1 - Smor
[ N/mm?2] =15 e obremenitve
Tlaéne trdnosti Fuk EN 772-1 [ N/mm?] > 4 4B | obremenive
Stabilnost dimenzij [mm] NPD
- EN
Strizna trdnost 998-2, Dodatek C [N/mm?] 20,15 -
Vsebnost topnih soli EN 772-5 Razred SO
Pozarna odpornost EN 1365-1 [ REI] NPD
Odziv na ogenj EN 13501-1 Razred A1
VYgignie Jode EN 772-3 [% 2] 12 : :
X vrednost
Difuzijski koeficient EN 1745
vodne pare Dodatek A (W] SO ) )
Zvocna izolacija EN ISO 717-
RW (ometan zid 23 cm) 1:2021 [dB] bHD - -
Bruto gostota EN 772-13 [ Kg/m?3] 700 Razregdsmpan'e =
Ekvivalentna toplotna .
prevodnost (Ao.ayui) EN 1745:2020 [W/mK] NPD - =
Trajnost, . . !
Zmrzlinska odpornost fazred 79 e S50 RRSStadlion
Nevarne snovi Ne vsebuje - -

( *) = izracunana ali ocenjena vrednost na podlagi omenjenega standarda, pnmedjivih meritev, konfiguracije, gostote in debeline 2idy.

NPD = brez doloéenih lastnosti (No Performance Determined)

9. Lastnost proizvoda, navedenega v tocki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnosti iz tocke 7 in uredbe (EU) 305/2011.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4.

Podpisal za in vimenu proizvajalca:

Goriske opekarne d.o.o0.
Merljaki 7, 5292 Rence

SI - Slovenija

Rence, 21. 4. 2026

Zig:

Odgovorna oseba:

Jozef Stibilj, univ, dipl.ing.
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