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NACIONALNA IZJAVA O LASTNOSTIH 
Št. 88v03.2024 

 

1.  Ime in trgovsko ime gradbenega proizvoda:  
      Poliuretanska malta za tanke fuge TYTAN Professional /TYTAN Professional penasto lepilo za zidanje. 
 
2.  Oznaka gradbenega proizvoda: 
      TYTAN Professional lepilo za zidanje. 
 

3.  Predvidena uporaba: 
 
      Zidarsko lepilo Tytan Professional je namenjeno za zidanje sten (nosilnih in nenosilnih) s tankimi spoji, 
      izdelanih iz: 

1) keramičnih zidakov v skladu s standardom PN-EN 771-1+A1:2015, brušenih, Ɵp P, verƟkalna 
luknjičavost, skupina 2 (kjer je prostornina luknjičavosƟ od 25 do 55 % prostornine zidakov), s 
povprečno tlačno trdnostjo fb najmanj 15 N/mm2, kategorija I, z dimenzijskimi odstopanji, ki niso 
večja kot velja za kategorijo T2+, in z največjimi dimenzijskimi odstopanji, ki niso večja kot velja za 
kategorijo R2+, z odstopanjem od ravnosƟ nosilne površine, ki ni večje od 0,6 mm, in odstopanjem 
od vzporednosƟ nosilne površine, ki ni večje od 0,6 mm;  

2) keramičnih zidakov v skladu s standardom PN-EN 771-1+A1:2015, brušenih, Ɵp P, verƟkalna 
luknjičavost, skupina 2 (kjer je prostornina luknjičavosƟ od 25 do 55 % prostornine zidakov), s 
povprečno tlačno trdnostjo fb najmanj 13 N/mm2, kategorija I, z dimenzijskimi odstopanji, ki niso 
večja kot velja za kategorijo T2+, in z največjimi dimenzijskimi odstopanji, ki niso večja kot velja za 
kategorijo R2+, z odstopanjem od ravnosƟ nosilne površine, ki ni večje od 0,3 mm, in odstopanjem 
od vzporednosƟ nosilne površine, ki ni večje od 0,6 mm;  

3) keramičnih zidakov v skladu s standardom PN-EN 771-1+A1:2015, brušenih, Ɵp P, verƟkalna 
luknjičavost, skupina 3 (kjer je prostornina luknjičavosƟ od 25 do 70 % prostornine zidakov), s 
povprečno tlačno trdnostjo fb najmanj 13 N/mm2, kategorija II, z dimenzijskimi odstopanji, ki niso 
večja kot velja za kategorijo T2+, in z največjimi dimenzijskimi odstopanji, ki niso večja kot velja za 
kategorijo R2+, z odstopanjem od ravnosƟ nosilne površine, ki ni večje od 0,6 mm, in odstopanjem 
od vzporednosƟ nosilne površine, ki ni večje od 0,6 mm;  

4) zidakov iz avtoklaviranega celičnega betona (AAC) v skladu s standardom PN-EN 771-4+A1:2015, s 
povprečno suho specifično težo 600 kg/m3, s povprečno tlačno trdnostjo fb najmanj 4 N/mm², 
kategorija dimenzijskega odstopanja TLMB; 

5) silikatnih zidakov v skladu s standardom PN-EN 771-2+A1:2015, verƟkalna luknjičavost, skupina 1 
(kjer je prostornina luknjičavosƟ do 25 % prostornine zidakov), s povprečno tlačno trdnostjo fb 
najmanj 15 N/mm2, z dimenzijskimi odstopanji, ki niso večja kot velja za kategorijo T3. 
 

4.  Ime in naslov proizvajalca in kraj proizvodnje:  
Selena FM S.A.,  
Ul. Legnicka 48A, 
54-202 Wroclaw, Zaklad Nr 3, Nr 23 
 

5.  Ime in naslov pooblaščenega zastopnika, če je imenovan: ni relevantno. 
 
6.  Nacionalni sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosƟ lastnosƟ:  4 
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7.  Nacionalne tehnične specifikacije: 

a) Poljski standard za izdelke: ni relevantno 
Ime akrediƟranega cerƟfikacijskega organa, akreditacijska številka in nacionalna številka cerƟfikata 
ali ime akrediƟranega laboratorija/laboratorijev in akreditacijska številka: ni relevantno. 

b) Nacionalna tehnična ocena: ITB-KOT-2017/0111 izdaja 3 
Organ za tehnično ocenjevanje/Nacionalni organ za tehnično ocenjevanje: Gradbeni raziskovalni 
inšƟtut (Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, ul. Filtrowa 1). 
Ime akrediƟranega cerƟfikacijskega organa, akreditacijska številka in številka cerƟfikata: 
ni relevantno. 
 

8.  Deklarirane lastnosƟ: 
 

Bistvene značilnosti gradbenega proizvoda za 
njegovo predvideno uporabo ali uporabe 

Deklarirane 
vrednosti 

Stopnja raztezanja, % 67 ± 5 
Natezna trdnost lepila, kPa ≥ 75 
Natezna trdnost (pravokotno na ravnino lepljenja) spoja: 
keramični zidak skupine 2, kategorije I, s tlačno trdnostjo ≥ 15 N/mm2  
1) – lepilo – keramični zidak skupine 2, kategorije I, s tlačno trdnostjo ≥ 15 N/mm2 
1) kPa: pripravljeno in shranjeno 24 ur v laboratorijskih pogojih 

 
 
 

≥ 100 
Pripravljeno in shranjeno 24 ur pri -5 °C  ≥ 100 
Pripravljeno in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih ≥ 120 
Izdelano po odprtem času 3 min in 7 dni shranjeno v laboratorijskih pogojih ≥ 100 
Pripravljeno in shranjeno 7 dni pri -5 °C ≥ 120 
Izdelano po odprtem času 3 min in 7 dni shranjeno pri -5°C ≥ 100 
Izdelano in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih, nato pa podvrženo 20 ciklom 
zamrzovanja in odmrzovanja ≥ 100 

Natezna trdnost (pravokotno na ravnino lepljenja) spoja: 
keramični zidak, skupina 2, kategorija I, s tlačno trdnostjo 13 N/mm2  1) – lepilo – 
keramični zidak, skupina 2, kategorija I, s tlačno trdnostjo ≥ 13 N/mm2  1) kPa: 
pripravljeno in shranjeno 24 ur v laboratorijskih pogojih  

 
 
 

≥ 100 
Pripravljeno in shranjeno 24 ur pri -5 °C ≥ 50 
Pripravljeno in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih ≥ 80 
Pripravljeno in shranjeno 7 dni pri -5 °C ≥ 30 
Izdelano in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih, nato pa podvrženo 20 ciklom 
zamrzovanja in odmrzovanja ≥ 60 

Natezna trdnost (pravokotno na ravnino lepljenja) spoja: 
keramični zidak, skupina 3, kategorija II  1) – lepilo – keramični zidak, skupina 3, 
kategorija II  1) kPa: pripravljeno in shranjeno 24 ur v laboratorijskih pogojih 

 
 

≥ 70 
Pripravljeno in shranjeno 24 ur pri -5 °C  ≥ 100 
Pripravljeno in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih ≥ 80 
Izdelano po odprtem času 3 min in 7 dni shranjeno v laboratorijskih pogojih ≥ 100 
Natezna trdnost (pravokotno na ravnino lepljenja) spoja: 
zidak iz avtoklaviranega celičnega betona, 2) – lepilo – avtoklavirani betonski zidak 
2) kPa: pripravljeno in shranjeno 24 ur v laboratorijskih pogojih 

 
 

≥ 210 
Izdelano po odprtem času 3 min in 24 ur shranjeno v laboratorijskih pogojih ≥ 210 
Pripravljeno in shranjeno 24 ur pri -10 °C ≥ 210 
Pripravljeno in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih ≥ 260 
Izdelano po odprtem času 3 min in 7 dni shranjeno v laboratorijskih pogojih ≥ 210 



Prevod originalne izjave v slovenski jezik 

3/4 
 

Izdelano in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih, pri čemer se upošteva 
popravek položaja zidnega elementa po 3 min (čas korekcije) ≥ 210 

Izdelano po odprtem času 3 min in 7 dni shranjeno pri -5°C ≥ 210 
Pripravljeno in shranjeno 7 dni pri -10 °C ≥ 210 
Izdelano in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih, nato pa podvrženo 20 ciklom 
zamrzovanja in odmrzovanja ≥ 210 

Natezna trdnost (pravokotno na ravnino lepljenja) spoja: 
votlih silikatnih zidakov 3) – lepilo – votli silikatni zidak 3) kPa:  
pripravljeno in shranjeno 24 ur v laboratorijskih pogojih 

 
 

≥ 280 
Izdelano po odprtem času 3 min in 24 ur shranjeno v laboratorijskih pogojih ≥ 240 
Pripravljeno in shranjeno 24 ur pri -10 °C ≥ 230 
Pripravljeno in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih ≥ 280 
Izdelano in shranjeno 24 ur v laboratorijskih pogojih, pri čemer se upošteva 
popravek položaja zidnega elementa po 3 min (čas korekcije)  ≥ 240 

Izdelano in shranjeno 24 ur pri -10 °C, pri čemer se upošteva popravek položaja 
zidnega elementa po 3 min (čas korekcije) ≥ 140 

Izdelano po odprtem času 3 min in 24 ur shranjeno pri -10 °C ≥ 140 
Pripravljeno in shranjeno 7 dni pri -10 °C ≥ 160 
Izdelano in shranjeno 7 dni v laboratorijskih pogojih, nato pa podvrženo 20 ciklom 
zamrzovanja in odmrzovanja ≥ 220 

Karakteristična upogibna trdnost pri porušitvi v ravnini, vzporedni na spoj, MPa: 
stena iz keramičnih zidakov skupine 2, kategorije I, s tlačno trdnostjo  
≥ 15 N/mm2  1) 

≥ 0,15 

Stena iz keramičnih zidakov skupine 2, kategorije I, s tlačno trdnostjo 
≥ 13 N/mm2  1) ≥ 0,20 

Stena iz keramičnih zidakov skupine 3, kategorije II  1) ≥ 0,18 
Stena iz avtoklaviranih celičnih betonskih zidakov  2) ≥ 0,30 
Stena iz votlih silikatnih zidakov  3) ≥ 0,21 
Karakteristična upogibna trdnost pri porušitvi v ravnini, pravokotni na spoj, MPa: 
stena iz keramičnih zidakov skupine 2, kategorije I, s tlačno trdnostjo  
≥ 15 N/mm2  1) 

≥ 0,10 

Stena iz keramičnih zidakov skupine 2, kategorije I, s tlačno trdnostjo  
≥ 13 N/mm2  1) ≥ 0,18 

Stena iz keramičnih zidakov skupine 3, kategorije II  1) ≥ 0,11 
Stena iz avtoklaviranih celičnih betonskih zidakov  2) ≥ 0,20 
Stena iz votlih silikatnih zidakov  3) ≥ 0,18 
Karakteristična začetna strižna trdnost, MPa: 
stena iz keramičnih zidakov skupine 2, kategorije I, s tlačno trdnostjo 
≥ 15 N/mm2  1) 

≥ 0,08 

Stena iz keramičnih zidakov skupine 2, kategorije I, s tlačno trdnostjo 
≥ 13 N/mm2  1) ≥ 0,08 

Stena iz keramičnih zidakov skupine 3, kategorije II  1) ≥ 0,07 
Stena iz avtoklaviranih celičnih betonskih zidakov  2) ≥ 0,10 
Stena iz votlih silikatnih zidakov  3) ≥ 0,15 
1)  keramični zidaki v skladu s PN-EN 771-1+A1:2015 
 

2)  avtoklavirani celični betonski zidaki v skladu s PN-EN 771-4+A1:2015, s povprečno tlačno trdnostjo 
    4 N/mm², povprečno suho specifično težo 600 kg/m3, s sestavo pero-utor  
 

3)  votli silikatni bloki v skladu s PN-EN 771-1:2015, s povprečno tlačno trdnostjo 15 N/mm², s  
    sestavo pero-utor 
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9.  VrednosƟ posameznega izdelka, navedenega zgoraj, so skladne z vsemi navedenimi lastnostmi,  
     navedenimi v točki 8. Ta nacionalna izjava o lastnosƟh je izdana v skladu z Zakonodajo z dne, 
     16. aprila 2004 o gradbenih proizvodih, na izključno odgovornost proizvajalca. 
 
   
V imenu proizvajalca podpisal/a: 
 
Renata Lechoniewicz, vodja raziskav in razvoja s cerƟfikaƟ 

(ime in priimek ter položaj) 
 
Wrocław, 01.06.2024 

              
          

 

 


