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ODDELEK 1: IdenƟfikacija snovi/zmesi in idenƟfikacija podjetja 
1.1 IdenƟfikator izdelka 
Trgovsko ime: Tytan Professional penasto lepilo za zidanje 
1.2 Pomembne idenƟficirane uporabe snovi ali zmesi ter odsvetovane uporabe 

- Montažna pena 
- Uporaba snovi in zmesi: gradbena kemija 

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista 
- Proizvajalec/Dobavitelj: Tytan Professional 
Selena S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poljska 
e-pošta: contact@selena.com 
Selena Contact Center: 801 350 500 
BDO: 000015312 
• Oddelek za informacije: msdspl@selena.pl 
1.4 Telefonska številka za nujne primere: 
Evropska številka za klic v sili: 112 (24 h) 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosƟ 

2.1 RazvrsƟtev snovi ali zmesi 
• RazvrsƟtev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 

GHS02 – plamen 
Aerosol 1 - H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda pod tlakom: pri 
segrevanju lahko eksplodira. 

 
GHS08 – nevarnost za zdravje 
Resp. Sens.1 - H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z 
dihanjem pri vdihavanju. 

Carc. 2         H351 Sum povzročanja raka. 
STOT RE 2   H373 Lahko povzroči poškodbe organov pri dolgotrajni ali 

ponavljajoči se izpostavljenosƟ. 
 

GHS07 
Acute Tox. 4        H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Skin Irrit. 2          H315 Povzroča draženje kože. 

 Eye Irrit. 2            H319 Povzroča hudo draženje oči. 
 Skin Sens. 1         H317 Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože. 
 STOT SE 3             H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poƟ. 
 Lact.                      H362  Lahko škodljivo vpliva na dojene otroke. 
AquaƟc Chronic4  H413 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. 

Dodatni podatki: 
RazvrsƟtev pripravka z dodelitvijo stavka H413, ob upoštevanju vsebnosƟ kloriranih 
alkanovC14–C17, je bila izvedena na podlagi opravljenih raziskav »FEICA Fact Sheet on the 
classificaƟon and labelling of one-component moisture curing polyurethane foams containing 
medium-chained chlorinated paraffins (MCCP)« 
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2.2 ElemenƟ eƟkete 
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 
Izdelek je razvrščen in označen v skladu s predpisi CLP. 

Piktogrami za nevarnost:  
Opozorilna beseda: Nevarno 
Nevarne sestavine za označevanje: 

• difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi, klorirani n-parafini C14–17. 
• Stavki o nevarnosƟ:  
 H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.  
 H229 Posoda je pod tlakom: pri segrevanju lahko eksplodira.  
 H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
 H315 Povzroča draženje kože.  
 H319 Povzroča draženje oči.  
 H334 Pri vdihavanju lahko povzroči simptome alergije ali astme oziroma težave z dihanjem.  
 H317 Lahko povzroči alergijsko reakcijo..  
 H351 Sum povzročanja raka.  
 H362 Lahko škodljivo vpliva na dojene otroke.  
 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poƟ.  
 H373 Lahko povzroči poškodbe organov pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosƟ.  
 H413 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. 

Previdnostni stavki:  
 P102 HraniƟ zunaj dosega otrok.  
 P260 Ne vdihavaƟ plina.  
 P263 IzogibaƟ se sƟku med nosečnostjo in dojenjem.  
 P271 UporabljaƟ samo na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru.  
 P280 NosiƟ zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči/zaščito za obraz/zaščito za sluh.  
 P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiƟ z veliko vode.  
 P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prizadeto osebo prenesƟ na svež zrak in jo namesƟƟ v položaj, ki 

omogoča lažje dihanje.  
 P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpiraƟ z vodo več minut. OdstraniƟ kontaktne 

leče, če jih je mogoče enostavno odstraniƟ. NadaljevaƟ z izpiranjem.  
 P308+P313 PRI izpostavljenosƟ ali sumu izpostavljenosƟ: poiskaƟ zdravniško pomoč/oskrbo.  
 P501 Vsebino/posodo odstraniƟ v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi 

predpisi. 
Dodatni podatki 
Od 24. avgusta 2023 je pred industrijsko ali profesionalno uporabo obvezno ustrezno 
usposabljanje. Več informacij: www.feica.eu/PUinfo  Ne preluknjajte ali sežigajte embalaže niti 
po uporabi. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F. 
Ne pršiti nad odprtim ognjem ali drugim virom vžiga. Hraniti ločeno od toplote, vročih površin, 
isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Uporaba tega izdelka lahko 
povzroči alergijske reakcije pri osebah, občutljivih na diizocianate. Osebe z astmo, ekcemom ali 
kožnimi težavami se morajo izogibati stiku s tem izdelkom, vključno s stikom s kožo. Tega 
izdelka se ne sme uporabljati pri slabem prezračevanju, razen če se uporablja zaščitna maska z 
ustreznim filtrom proti plinom (npr. tipa A1 v skladu s standardom EN 14387). 
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EUH204 Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

2.3. Druge nevarnosti 
Rezultati ocene lastnosti PBT in vPvB 
PBT: 
CAS: 85535-85-9 klorirani n-parafini C14–17 
vPvB: 
CAS: 85535-85-9 klorirani n-parafini C14–17 
LastnosƟ, ki moƟjo delovanje endokrinega sistema 
Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi motenja hormonskega sistema. 
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
3.2 Zmesi 
Opis: Mešanica spodaj navedenih sestavin z nenevarnimi dodatki. 
Nevarne sestavine:  

CAS: 9016-87-9 
ES številka (EC): 618-498-9 

difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi 
Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; 
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin 
Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; EUH204 
Specifične mejne koncentracije: 

 Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %  
 Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %  
 Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %  
 STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % 

30 – 60% 

CAS: 1244733-77-4 
ES številka (EC): 807-935-0 
Registrska št.: 01-2119486772-26-XXXX 

fosfat(V) tris(2-kloro-1-meƟleƟl) 
Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, H302; AquaƟc Chronic 3, H412 

< 25% 

CAS: 85535-85-9 
EINECS: 287-477-0 
Registrska št.: 01-2119519269-33-XXXX 

klorirani n-parafini C14–17 
AquaƟc Acute 1, H400 (M=100); AquaƟc Chronic 1, H410 
(M=10); Lact., H362; EUH066 
PBT; vPvB 

< 20% 

CAS: 74-98-6 
EINECS: 200-827-9 
Registrska št.: 01-2119486944-21-XXXX 

propan 
 Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 

< 15% 

CAS: 106-97-8 
EINECS: 203-448-7 
Registrska št.: 01-2119474691-31-XXXX 

butan 
 Flam. Gas 1A, H220; 

 
Press. Gas (Comp.), H280 

< 15% 

CAS: 75-28-5 
EINECS: 200-857-2 
Registrska št.: 01-2119485395-27-XXXX 

izobutan 
 Flam. Gas 1A, H220 

 
Press. Gas (Comp.), H280 

< 15% 

CAS: 115-10-6 
EINECS: 204-065-8 
Registrska št.: 01-2119472128-37-XXXX 

dimeƟl eter 

 Flam. Gas 1A, H220 
 

Press. Gas (Comp.), H280 

< 15% 

SVHC 
CAS: 85535-85-9  Klorirani n-parafini C14–17 

• Dodatne informacije:  
Celotno besedilo navedenih stavkov o nevarnosƟ je navedeno v oddelku 16. 
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ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči 
• 4.1 Opis ukrepov prve pomoči 
• Pri vdihavanju: 
• ZagotoviƟ svež zrak, po potrebi umetno dihanje in toploto. Če težave ne prenehajo, se posvetovaƟ z 
zdravnikom. 

• Pri sƟku s kožo: 
• Peno odstraniƟ s krpo. Ostanke nestrjene pene odstraniƟ z blagim topilom, npr. eƟlnim alkoholom. 
Roke in prizadeto površino kože temeljito umiƟ z milom in vodo. Strjeno peno je mogoče mehansko 
odstraniƟ s ščetko, milom in veliko količino vode. 

• Po odstranitvi nečistoč uporabiƟ zaščitno kremo. 
• Pri sƟku z očmi: 
• Oči z odprƟmi vekami nekaj minut izpiraƟ pod tekočo vodo in poiskaƟ zdravniški nasvet. 
• Pri zaužitju: 
• Ne izzivaƟ bruhanja, poklicaƟ zdravnika. 
IzpraƟ ustno votlino in popiƟ veliko vode. 

• 4.2 Najpomembnejši akutni in zapozneli simptomi ter učinki izpostavljenosƟ 
• Ni dodatnih pomembnih podatkov. 
• 4.3 Navedbe o kakršni koli takojšnji medicinski pomoči in posebnem ravnanju s poškodovancem 
• Ni dodatnih pomembnih podatkov. 

 

ODDELEK 5: Ukrepanje ob požaru 
5.1 Sredstva za gašenje 
Ustrezna sredstva za gašenje: 
 ogljikov dioksid, gasilni prah, pena, razpršen vodni curek.  
Ukrepe gašenja prilagodiƟ okolici. 
Neustrezna sredstva za gašenje iz varnostnih razlogov: 
 poln vodni curek.  
5.2 Posebne nevarnosƟ v zvezi s snovjo ali zmesjo 
Lahko tvori eksplozivne mešanice plina in zraka. 
Pri segrevanju ali požaru lahko nastajajo strupeni plini. 
5.3 Informacije za gasilce 
Posebna zaščitna oprema: 
 nosiƟ popolno zaščitno obleko,  
 uporabljaƟ dihalni aparat, neodvisen od okoliškega zraka.  
Drugi podatki: 
Ogrožene posode hladiƟ z vodnim curkom. 

 

ODDELEK 6: Ukrepanje ob nenamernem sproščanju v okolje 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v nujnih primerih 

 Vire vžiga hraniƟ na varni razdalji. NosiƟ osebno zaščitno opremo. ZagotoviƟ ustrezno 
prezračevanje. 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi 
 PreprečiƟ prodor v kanalizacijo / površinske vode / podtalnico. 

6.3 Metode in materiali za preprečevanje širjenja onesnaženja ter za čiščenje: 
Nestrjena pena je zelo lepljiva, zato je pri odstranjevanju potrebna previdnost. OdstraniƟ jo je treba 
takoj s krpo in topili, npr. acetonom ali alkoholom. Strjeno peno odstraniƟ mehansko. 
Onesnažen material odstraniƟ kot odpadek v skladu z oddelkom 13. 
ZagotoviƟ zadostno prezračevanje. 
6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
Informacije o odstranjevanju so navedene v oddelku 13. 
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ODDELEK 7: Ravnanje s snovmi in zmesmi ter njihovo skladiščenje  

• 7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje 
• Posode odpiraƟ in z njimi ravnaƟ previdno. 
• Ne preluknjajte ali sežigajte embalaže niƟ po uporabi. UporabljaƟ v skladu z navodili na 
eƟkeƟ. 
• Ne mešaƟ z drugimi kemičnimi izdelki. 
• Na delovnem mestu zagotoviƟ dobro prezračevanje/odsesavanje. 

• Navodila za zaščito pred požarom in eksplozijo: 
• Ne pršiƟ proƟ plamenu ali žarečim predmetom.  
• Vire vžiga hraniƟ stran – kajenje prepovedano.  
• IzvesƟ ukrepe proƟ elektrostaƟčnemu naboju.  
• Pozor: Posoda je pod tlakom. ZaščiƟƟ pred sončno svetlobo in temperaturami nad 50 °C. 
      Tudi po uporabi ne odpiraƟ na silo in ne sežigaƟ. 
 

• 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
• Skladiščenje 
• Zahteve za skladiščne prostore in posode: 

• UpoštevaƟ predpise za skladiščenje zelo lahko vnetljivih aerosolnih izdelkov. 
• Skladiščni prostori morajo biƟ opremljeni z detektorji toplote in dima.  
• Električna oprema mora biƟ v proƟ eksplozijski izvedbi. 
• HraniƟ na hladnem mestu. 
• UpoštevaƟ je treba predpise za skladiščenje posod s plinom pod tlakom. 

• Navodila glede skupnega skladiščenja: 
• Ne skladiščiƟ skupaj s kislinami.  
• Ne skladiščiƟ skupaj z alkalijami (lužinami).  
• Ne skladiščiƟ skupaj z reducenƟ.  
• Ne skladiščiƟ skupaj z oksidacijskimi sredstvi.  
• Ne skladiščiƟ skupaj z živili.  
• Ne skladiščiƟ v sƟku z gumo, plasƟko, aluminijem in lahkimi kovinami.  
• Dodatna navodila glede pogojev skladiščenja: 
• Posodo hraniƟ v dobro prezračevanem prostoru.  
• HraniƟ v originalni, tesno zaprƟ embalaži v pokončnem položaju.  
• HraniƟ pri temperaturi od +5 °C do +30 °C.  
• ZaščiƟƟ pred zmrzaljo.  
• HraniƟ zaklenjeno in izven dosega otrok.  
• ZaščiƟƟ pred toploto in neposredno sončno svetlobo.  

• 7.3 Posebne končne uporabe 
• Ni dodatnih pomembnih podatkov. 

 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosƟ/osebna zaščita 
8.1 Parametri nadzora 
Sestavine z nadzorovanimi mejnimi vrednostmi za delovno okolje: 
CAS: 115-10-6 dimeƟl eter 
NDS /  NDS: 1000 mg/m3 
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CAS: 74-98-6 propan 
NDS NDS: 1800 mg/m3 

CAS: 106-97-8 butan 
NDS  NDSCh: 3000 mg/m3 

NDS: 1900 mg/m3 
CAS: 26447-40-5 meƟlendifenil diizocianat 

NDS NDSCh: 0,09 mg/m3 

NDS: 0,03 mg/m3 
Informacije glede zakonskih predpisov za NDS: Uradni list 2021, poz. 325, 18.02.2021 
DNEL vrednosƟ  
CAS: 9016-87-9 difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi 
oralno 
dermalno  
inhalacijsko 

DNEL  
DNEL  
DNEL  

20 mg/kg/dan (splošna populacija, potrošniki) 
0,05 mg/kg/dan (splošna populacija, potrošniki) 
0,05 mg/m3 (splošna populacija, potrošniki) 
0,05 mg/m3 (Delavec) 

PNEC vrednosƟ 
CAS: 9016-87-9 difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi 

(sladka voda) 
(morska voda) 
(tla) 

1 mg/l 
0,1 mg/l 
1 mg/kg 

Dodatne informacije:  Osnova so bili trenutno veljavni seznami. 
8.2 Nadzor izpostavljenosƟ 

• Ustrezni tehnični nadzorni ukrepi 
• Ni dodatnih podatkov, glejte oddelek 7. 
• Osebni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema 
• Splošni zaščitni in higienski ukrepi: 
• HraniƟ ločeno od živil, pijač in krmil. Umazano in prepojeno obleko takoj odstraniƟ. Pred odmori in ob 
koncu dela si umiƟ roke. IzogibaƟ se sƟku z očmi in kožo. Ne vdihavaƟ plinov/hlapov/aerosolov.  

• Zaščita dihal 
• Pri kratkotrajni ali manjši obremenitvi uporabljaƟ filtrirno dihalno napravo; pri intenzivni ali dolgotrajni 
izpostavljenosƟ uporabljaƟ dihalni aparat, neodvisen od okoliškega zraka. 

• Zaščita rok: 
Zaščitne rokavice EN 374 
Material, iz katerega so izdelane rokavice, mora biƟ neprepusten in odporen proƟ 
izdelku/snovi/pripravku. Izbira materiala za zaščitne rokavice mora upoštevaƟ čas preboja, 

hitrost prehajanja in razgradnjo materiala. 
Material rokavic: PolieƟlenske rokavice - priporočena debelina materiala: 0,02 mm 
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Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kakovostnih lastnosƟ, ki se 
razlikujejo glede na proizvajalca. Ker je izdelek pripravek, sestavljen iz več snovi, odpornosƟ materialov, iz 
katerih so izdelane rokavice, ni mogoče vnaprej izračunaƟ, zato jo je treba pred uporabo preveriƟ. 

 
Čas prehajanja skozi material rokavic 
Od proizvajalca rokavic je treba pridobiƟ podatke o natančnem času preboja in jih upoštevaƟ. 
Kratkotrajni sƟk: ≥ 10 min (EN 374) 

Zaščita oči ali obraza 
Tesno prilegajoča zaščitna očala. 
EN 166 
 
Zaščita telesa: 
Zaščitna delovna obleka. 
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosƟ 
 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnosƟh 
Splošni podatki 
 Agregatno stanje:             Tekočina 
 Barva:                                  Različna, odvisno od obarvanosƟ 
 Vonj:                                    Značilen 
 Prag vonja:                         Ni določeno 
 Temperatura tališča / območje tališča: Ni določeno 
 Temperatura vrelišča ali začetna temperatura  
             vrelišča in območje temperatur vrelišča:       Ni primerno za uporabo zaradi 
aerosola 
 Vnetljivost materialov:  Zelo lahko vnetljiv aerosol 
 Spodnja in zgornja meja eksplozivnosƟ 
 Spodnja:                            1,5 vol. % 
 Zgornja:                             11,0 vol. % 
 Plamenišče:                      < 0 °C 
 Temperatura samovžiga: Ni določena 
 Temperatura razgradnje: Ni določena 
 pH:                                       Ni uporabno 
 Topnost 
 Voda:                                  Netopen, Reagira z vodo 
 Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda  
            (vrednost koeficienta log)  Ni določeno 
 Parni tlak                             500 kPa (v posodi) < 1 × 10⁻⁵ mmHg pri 25 °C (MDI) 
 Gostota ali relaƟvna gostota 
 Gostota pri 20 °C:              ≤ 1,3 (PMDI) g/cm³ 
 RelaƟvna gostota:            Ni določena 
 RelaƟvna gostota pare:   Ni določena 
 ZnačilnosƟ delcev             Ni relevantno 

 
9.2 Druge informacije 
Videz 
• Oblika:                                 V tlačni posodi – tekočina; po izƟskanju iz posode – pena 
• Pomembni podatki glede varovanja zdravja, okolja ter varnosƟ 
• Temperatura vžiga:           > +350 °C (poƟsni plin) 
• Eksplozivne lastnosƟ:      Segrevanje predstavlja nevarnost eksplozije 
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Informacije v zvezi z razredi nevarnosƟ 
• Eksplozivi:                         Ni relevantno 
• Vnetljivi plini:                   Ni relevantno 
• Aerosoli                              Zelo lahko vnetljiv aerosol. 
              Posoda pod tlakom: Segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
• OksidaƟvni plini:              Ni relevantno 
• Plini pod tlakom:              Ni relevantno 
• Vnetljive tekočine:           Ni relevantno 
• Vnetljive trdne snovi:      Ni relevantno 
• SamoreakƟvne snovi in zmesi: Ni relevantno 
• Piroforne tekočine:          Ni relevantno 
• Piroforne trdne snovi:     Ni relevantno 
• Samosegrevajoče snovi in zmesi: Ni relevantno 
• Snovi in zmesi, ki v sƟku z vodo sproščajo vnetljive pline: Ni relevantno 
• OksidaƟvne tekočine:      Ni relevantno 
• OksidaƟvne trdne snovi:  Ni relevantno 
• Organski peroksidi:        Ni relevantno 
• Snovi, ki povzročajo korozijo kovin: Ni relevantno 
• Desenzibilizirani eksplozivi: Ni relevantno 

 
 

Oddelek 10: Stabilnost in reakƟvnost 
 
10.1 ReakƟvnost:  Ni na voljo dodatnih pomembnih podatkov. 
10.2 Kemijska stabilnost:  Izdelek je pri predvideni uporabi kemijsko stabilen. 
10.3 Možnost nevarnih reakcij:  Nevarne reakcije niso znane. 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniƟ:  Ni na voljo dodatnih pomembnih podatkov. 
10.5 Nezdružljivi materiali:  Močno reagira z vodo in s snovmi, ki vsebujejo proste akƟvne 
vodikove atome. 
10.6 Nevarni produkƟ razgradnje:  Nevarni produkƟ razgradnje niso znani. 
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Oddelek 11: Toksikološke informacije 
 
11.1 Informacije o razredih nevarnosƟ, opredeljenih v Uredbi (ES) št. 1272/2008 
Akutna strupenost 
Škodljivo pri vdihavanju. 
Ocenjene vrednosƟ LD50/LC50 
CAS: 9016-87-9 Difenilmetan diizocianat (MDI), izomeri in homologi 

Oralno 
Dermalno 
Inhalacijsko   

LD50 
LD50 
LC50/4h  

>10.000 mg/kg (podgana) (OECD401) 
>9.400 mg/kg (kunec) (OECD402) 
1,5 mg/l (ocenjena akutna strupenost) 

CAS: 1244733-77-4 Fosforan(V) tris(2-kloro-1-meƟleƟl) 
Oralno 
Dermalno 
Inhalacijsko   

LD50 
LD50 
LC50/4h  

632-2.000 mg/kg (podgana) 
>2.000 mg/kg (kunec) 
>7 mg/l   /4-hr (podgana) 

 
Jedkost/draženje kože – draži kožo. 
Hude poškodbe oči / draženje oči - povzroča draženje oči 
Preobčutljivost dihal ali kože  

 Lahko povzroči simptome alergije ali astme oziroma težave z dihanjem pri vdihavanju.  
 Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.  

Mutagenost za zarodne celice  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrsƟtev niso izpolnjena. 
Rakotvornost - Sum na povzročanje raka. 
Strupenost za razmnoževanje - Lahko škoduje dojenim otrokom.  
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost  
Lahko povzroči draženje dihalnih poƟ.  
Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost  
Lahko povzroči poškodbe organov pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosƟ. 
Nevarnost pri vdihavanju (aspiracija) 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrsƟtev niso izpolnjena. 
11.2 Informacije o drugih nevarnosƟh 

 LastnosƟ, ki moƟjo delovanje endokrinega sistema 
Nobena sestavina ni navedena kot snov z lastnostmi motenja delovanja endokrinega sistema. 
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Oddelek 12: Ekološke informacije  
12.1 Strupenost 

• Strupenost za vodne organizme: 
CAS: 9016-87-9 Difenilmetan diizocianat (MDI), izomeri in homologi 

EC50 

LC50  

1.640 mg/l (Alge) 
1.000 mg/l (vodne bolhe Daphnia) (OECD202) 
> 100 mg/l (akƟvno blato) (OECD209) 
> 1.000 mg/l (ribe) (OECD) 

12.2 Obstojnost in razgradljivost - Ni lahko biološko razgradljiv. 
  12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih (bioakumulacija) - Ne kopiči se v živih organizmih.  
12.4 Mobilnost v tleh - Ni na voljo dodatnih pomembnih podatkov.  

 
12.5 RezultaƟ ocene lastnosƟ PBT in vPvB 
PBT: 
CAS: 85535-85-9 klorirani parafini C14–C17 (n-parafini C14–17) 
vPvB: 
CAS: 85535-85-9 klorirani parafini C14–C17 (n-parafini C14–17) 
12.6 LastnosƟ motenja delovanja endokrinega sistema 
Podatki o lastnosƟh, ki moƟjo hormonski sistem, so navedeni v poglavju 11. 
12.7 Drugi škodljivi učinki 
Dodatne ekološke informacije 
Splošna opozorila: 
 Razred nevarnosƟ za vodo 1 (samoocena): omejeno škodljivo za vodo. 
 Nerazredčenega izdelka ali večjih količin ne smemo izpuščaƟ v podtalnico, površinske 

vode ali kanalizacijo. 
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Oddelek 13: Ravnanje z odpadki 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Priporočila 
• Ne sme se odstranjevaƟ skupaj z gospodinjskimi odpadki.  
• Ne sme priƟ v kanalizacijo.  
• OdstranjevaƟ ga je treba na varen način v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.  
• Ne sme priƟ v površinske ali podzemne vode.  
• Kodo odpadka je treba določiƟ glede na namen uporabe in v dogovoru s pristojnim 
organom za varstvo okolja. 
 

Evropski katalog odpadkov 
15 01 11*  Embalaža iz kovin, ki vsebuje nevarne porozne ojačitvene elemente konstrukcije 

(npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami. 
HP3 vnetljivo 
HP4 draži kožo in povzroča poškodbe oči 
HP5 strupeno za ciljne organe (STOT) ali nevarno pri aspiraciji 
HP7 rakotvorno 
EF 13 povzroča preobčutljivost (senzibilizacija) 
Neočiščena embalaža: 

• Priporočila: OdstraniƟ v skladu z lokalnimi predpisi (glej poglavje 15.). 

Oddelek 14: Informacije o prevozu 

14.1 Številka ZN ali idenƟfikacijska številka 
 ADR, IMDG, ATA                  UN1950 

14.2 Pravilno odpremno ime ZN 
 ADR                                   AEROSOLI 
 IMDG, IATA                      AEROSOLS, flammable 
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14.3 Razred(i) nevarnosƟ pri prevozu 
 ADR 

Razred: 2 

Klasifikacijska koda: 5F plini 
Nalepka: 2.1 

 IMDG, IATA 
 

Razred: 2.1 (plini) 
Nalepka: 2.1 

14.4 Embalažna skupina 
 ADR, IMDG, IATA                                      Izdelek ni razvrščen kot nevaren. 
14.5 NevarnosƟ za okolje: 
 Onesnaževalo morja:                              Ne 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike  
 Opozorilo:                                             plini  
 IdenƟfikacijska številka nevarnosƟ 

(Kemlerjeva številka):                          -  
 Številka EMS: F-D,S-U 
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z 
instrumenƟ IMO:  Ni primerno  
Prevoz/ dodatne informacje: 

 ADR 
 Opombe:    Izvzetje iz določb ADR po načelu LQ (omejene količine), člen 3.4: 

o notranja embalaža največ 1 liter, zunanja embalaža največ 30 kg bruto mase; 
o notranja embalaža največ 1 liter, na skupnem podstavku, ovitem s skrčljivo 

folijo – največ 20 kg bruto mase. 
 UN "Model RegulaƟon": UN 1950 AEROSOLI, 2.1 
 

 

Oddelek 15: Zakonsko predpisane informacije 
15.1 Predpisi o varnosƟ, zdravju in varstvu okolja, specifični za snov ali zmes 

 Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) 
 Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP) 
 Uredba (EU) 2020/878 

DirekƟva 2012/18/EU 
• Nevarne snovi – Priloga I                                           Nobena sestavina ni na seznamu.  
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 Kategorija Seveso 

             E1 Nevarno za vodno okolje 
P3a AEROSOLI – VNETLJIVI 

 Pragovne količine (v tonah), povezane z zahtevami za obrate povečanega tveganja 150 t 
 Pragovne količine (v tonah), povezane z zahtevami za obrate velikega tveganja 500 t 
 Uredba (ES) št. 1907/2006 – PRILOGA XVII  Pogoji omejitev: 3, 56, 74 
DirekƟva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi – Priloga II 
Nobena sestavina ni na seznamu. 

• UREDBA (EU) 2019/1148 
• Priloga I – Predhodne sestavine eksplozivov, za katere veljajo omejitve 
(zgornja mejna vrednost za izdajo dovoljenj po členu 5(3)) 
Nobena sestavina ni na seznamu. 

• Priloga II – PREDHODNE SESTAVINE EKSPLOZIVOV, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI 

Nobena sestavina ni na seznamu. 
 Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah za prepovedane droge 
Nobena sestavina ni na seznamu. 

• Uredba (ES) št. 111/2005 o pravilih za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za 
prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami 
Nobena sestavina ni na seznamu. 

Predpisi posameznih držav: 
a) Zakon z dne 25. februarja 2011 o kemijskih snoveh in njihovih zmeseh, Uradni list 2011 št. 63, poz. 322 
(prečiščeno besedilo: Uradni list 2022, poz. 1816). 
b) Uredba ministra za zdravje z dne 2. februarja 2011 o preiskavah in meritvah zdravju škodljivih dejavnikov v 
delovnem okolju, Uradni list 2011 št. 33, poz. 166, s poznejšimi spremembami. 
c) Vladna izjava z dne 23. marca 2011 o začetku veljavnosƟ sprememb prilog A in B Evropskega sporazuma o 
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), sklenjenega v Ženevi 30. septembra 1957, Uradni list 
2011 št. 110, poz. 641. 
d) Zakon z dne 14. decembra 2012 o odpadkih, Uradni list 2013, poz. 21 (prečiščeno besedilo: Uradni list 2023, 
poz. 1587). 
e) Zakon z dne 13. junija 2013 o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uradni list 2013, poz. 888 (prečiščeno 
besedilo: Uradni list 2023, poz. 1658 in 1852). 
f) Uredba ministra za družino, delo in socialno poliƟko z dne 12. junija 2018 o najvišjih dovoljenih koncentracijah 
in intenzitetah zdravju škodljivih dejavnikov v delovnem okolju, Uradni list 2018, poz. 1286, s poznejšimi 
spremembami. 
g) Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije, o spremembi DirekƟve 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 
in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter DirekƟve Sveta 76/769/EGS in direkƟv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 
93/105/ES in 2000/21/ES, skupaj s poznejšimi spremembami. 
h) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju 
in pakiranju snovi ter zmesi (CLP), ki spreminja in razveljavlja direkƟvi 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spreminja 
Uredbo (ES) št. 1907/2006, skupaj s poznejšimi spremembami. 
i.)  Uredba ministra za podnebje z dne 2. januarja 2020 o katalogu odpadkov, Uradni list 2020, poz. 10. 
• Druge določbe, omejitve in prepovedi 

• Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) po REACH, člen 57  

CAS: 85535-85-9 – klorirani parafini C14–17 
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 15.2 Ocena kemijske varnosƟ: 

Ocena kemijske varnosƟ ni bila izvedena  
Oddelek 16: Druge informacije 
Podatki temeljijo na trenutnem stanju našega znanja, vendar ne predstavljajo dokončne 
opredelitve lastnosƟ izdelka in ne morejo biƟ podlaga za pravno zavezujoče dogovore. 
Pomen stavkov o nevarnosƟ 
H220 – Zelo lahko vnetljiv plin. 
H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
H302 – Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H315 – Povzroča draženje kože. 
H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 
H319 – Povzroča hudo draženje oči. 
H332 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H334 – Lahko povzroči simptome alergije ali astme oziroma težave z dihanjem pri vdihavanju. 
H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poƟ. 
H351 – Sum povzročanja raka. 
H362 – Lahko škoduje dojenim otrokom. 
H373 – Lahko povzroči poškodbe organov pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosƟ. 
H400 – Zelo strupeno za vodne organizme. 
H410 – Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. 
H412 – Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. 
EUH066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali pokanje kože. 
EUH204 – Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

Številka prejšnje različice: 2 
KraƟce in akronimi 
ADR – Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesƟ. 
IMDG – Mednarodni pomorski kodeks za prevoz nevarnega blaga. 
IATA – Mednarodno združenje letalskih prevoznikov. 
GHS – Globalno usklajeni sistem razvrščanja in označevanja kemikalij. 
EINECS – Evropski seznam obstoječih komercialnih kemijskih snovi. 
ELINCS – Evropski seznam prijavljenih kemijskih snovi. 
CAS – Registrska številka Chemical Abstracts Service. 
DNEL – Izpeljana raven brez učinka. 
PNEC – Predvidena koncentracija brez učinka. 
LC50 – Smrtonosna koncentracija za 50 % organizmov. 
LD50 – Smrtonosni odmerek za 50 % organizmov. 
PBT – Obstojno, bioakumulaƟvno in strupeno. 
SVHC – Snov, ki vzbuja zelo veliko zaskrbljenost. 
vPvB – Zelo obstojno in zelo bioakumulaƟvno. 
ATE – Ocenjena akutna strupenost. 
Flam. Gas 1A – Vnetljiv plin, kategorija 1A. 
Aerosol 1 – Aerosol, kategorija 1. 
Press. Gas (Comp.) – Plin pod tlakom, sƟsnjen plin. 
Acute Tox. 4 – Akutna strupenost, kategorija 4. 
Skin Irrit. 2 – Draženje kože, kategorija 2. 
Eye Irrit. 2 – Draženje oči, kategorija 2. 
Resp. Sens. 1 – Preobčutljivost dihal, kategorija 1. 
Skin Sens. 1 – Preobčutljivost kože, kategorija 1. 
Carc. 2 – Rakotvornost, kategorija 2. 
Lact. – Učinki na dojenje ali preko dojenja. 
STOT SE 3 – Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3. 
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STOT RE 2 – Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča izpostavljenost, kategorija 2. 
AquaƟc Chronic 1 – Nevarno za vodno okolje (dolgotrajni učinki), kategorija 1. 
AquaƟc Chronic 3 – Nevarno za vodno okolje (dolgotrajni učinki), kategorija 3. 
AquaƟc Chronic 4 – Nevarno za vodno okolje (dolgotrajni učinki), kategorija 4. 
• Spremembe glede na prejšnjo različico 

     Točke, označene z zvezdico (*), so bile spremenjene glede na prejšnjo različico varnostnega lista. 

 


