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Profesionalno, sodobno in pripravljeno penasto lepilo za tankoslojno zidanje. Zasnovano za 
izdelavo zunanjih in notranjih sten iz celičnih betonskih zidakov, silikatnih zidakov in brušenih 
keramičnih zidakov z visoko dimenzijsko natančnostjo. Primerno je tako za nosilne kot 
predelne stene.  
 
Zelo enostavno ga je nanesƟ in zaradi njegove uporabe je gradnja sten veliko lažja. Penasto 
zidarsko lepilo ima zelo dober oprijem na Ɵpične zidarske elemente, kot so: navadni in celični 
betonski zidaki, keramični zidak, silikatni zidaki. 
 

PREDNOSTI 
 

o uporaba pri nizkih temperaturah do -10 °C 
o 50 % hitrejše delo v primerjavi s tradicionalnimi cementnimi maltami 
o odlična toplotna izolacija z odpravo toplotnih mostov 
o lahko se uporablja za nosilne in predelne stene 
o trpežna in močna povezava že po 2 urah 
o popolna odpornost po 24 urah 
o visoka učinkovitost 
o odpornost proƟ nastanku plesni in gliv 
o ne zahteva uporabe elektrike, vode ali specializirane opreme 
o zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in spoštovanje naravnih virov (EPD preverjeno) 

 

*od -10 °C za celični betonski in silikatni zidak; od -5 °C za brušen keramični zidak 
 

UPORABA 
 

o gradnja enodružinskih in večstanovanjskih objektov 
o zidanje konstrukcijskih sten iz celičnih betonskih zidakov, silikatnih zidakov ali keramičnih zidakov 
o gradnja nosilnih in predelnih stene iz celičnih betonskih zidakov, silikatnih zidakov in brušenih 

keramičnih zidakov 
 

STANDARDI  in  CERTIFIKATI  

Številka nacionalne tehnične ocene: ITB-KOT-2017/0111, izdaja 3.   
 

 
Izdelki, ki jih Finska fundacija The Building InformaƟon FoundaƟon RTS 
razvrsƟla kot gradbeni material razreda M1, so po strjevanju brez 
vonja in ne oddajajo TVOC, formaldehida, amoniaka ali MDI.  
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TEHNIČNI  PODATKI  
 

PARAMETER VREDNOST      
Barva siva 

Temperatura uporabe:  

od -10 °C do +30 °C (za porobeton in 
silikatne zidake) 
od -5 °C do +30 °C (za brušene keramične 
zidake) 

Temperatura pločevinke od +10 °C do +30 °C 
Čas korekcije (za celični beton in silikatne zidake) ˂ 3 min * 
Polni čas strjevanja 24 ur * 
Koeficient toplotne prevodnosti 0,036 W/mK 
Učinkovitost 40-60 m ** 

 

*Merjeno pri + 23 °C in 50 % relativni vlažnosti; Vsi parametri so bili izmerjeni v skladu z internimi 
standardi skupine Selena in so v veliki meri odvisni od pogojev strjevanja (temperatura pločevinke, 
vlažnost zraka, temperatura površine, kakovost opreme, zračni tlak, uporabniške spretnosti); 
**Merjeno za premer 3 cm; končni izkoristek je odvisen od temperature, vlažnosti, razdalje med 
strjenim materialom in steno ter izbranega načina nanašanja; Pri keramičnih zidakih mora biti premer 
5–6  cm; izkoristek pa 20–30 m.  
 

NAČIN  UPORABE  
 

OPOMBA! Zidne elemente z visoko dimenzijsko natančnostjo je potrebno uporabljaƟ v skladu 
s specifikacijami, navedenimi v nacionalni tehnični oceni. 
Pred uporabo preberite varnostna navodila, ki so navedena v varnostnem tehničnem listu.   
 

Priprava  površine 
 

o Prvo vrsto zidnih elementov je potrebno vedno položiƟ na cementno malto, tako se pravilno 
izravna površina, na kateri bo stal zid. 

o OčisƟƟ–odstraniƟ prašne delce na površini zidnih elementov, ki bi lahko zmanjšali 
oprijem penastega lepila (npr. s čopičem/metlico – navlažiƟ z vodo pri temperaturi > 0 
°C).  

o Površine, ki so izpostavljene nenamerni kontaminaciji, potrebno zaščiƟƟ. 
 

Priprava  penastega  lepila 
 

o Temperatura pločevinke naj bo med + 10 °C in + 30 °C. 
o Pred uporabo pločevinko močno pretresƟ približno 20 sekund, da se sestavine dobro premešajo 

(venƟl obrnjen navzdol). 
o PriviƟ pločevinko na aplikator (PU pištolo). 
o Premrzlo pločevinko je treba segreƟ na sobno temperaturo, npr. s potopitvijo v toplo vodo do  

30 °C ali s tem, da jo pusƟte pri sobni temperaturi najmanj 24 ur. 
o Temperatura aplikatorja ne sme biƟ nižja od temperature pločevinke.                         2 / 5 
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Uporaba 
 

o Uporaba zaščitnih rokavic. 
o Penasto lepilo se nanaša tako, da je venƟl obrnjen navzdol. 
o Penasto lepilo se nanaša na površino zidnih elementov, kateri so predhodno vgrajeni in izravnani 

v cementni malƟ. 
o Pri zidnih elemenƟh, širine več kot 13 cm, nanesƟ penasto lepilo v obliki dveh vzporednih linij po 

površini dolžine zidane stene, na razdalji približno 3–5 cm od vsakega roba zidaka. 
o Pri zidnih elemenƟh, širine manj kot 13 cm, nanesƟ penasto lepilo v eni liniji vzdolž zidane stene, 

po sredini širine zidaka. 

                                   
o Pri zidnih elemenƟh, iz celičnega betona in silikatov mora biƟ premer nanesenega penastega lepila 

2–3 cm. 
o Pri keramičnih zidnih elemenƟh mora biƟ premer nanesenega penastega lepila 5–6 cm. 
o Čas polaganja zidaka na naneseno penasto lepilo je do 3 minute (najboljši rezultat se doseže po 1 

minuƟ nanosa penjenega lepila); Po namesƟtvi zidnega elementa je le tega potrebno priƟsniƟ 
navzdol, tako dobimo tanek spoj (enakomerno potrkaƟ z gumijasƟm kladivom). 

o Horizontalna korekcija ne sme biƟ večja od 5 mm in je možna le za celične betonske zidake in 
silikatne zidake (ni dovoljena za keramične zidne elemente). 

o V primeru, da odstranimo že vgrajeni zidni element, je potrebno ponovno nanesƟ penasto lepilo. 
o Vogale zidu je potrebno izdelaƟ v skladu z navodili proizvajalca zidnih elementov. 
o Preklade je potrebno razporediƟ v skladu s splošno sprejeƟmi metodami namesƟtve preklad. 
o Ko se penasto lepilo popolnoma strdi, ga je potrebno zaščiƟƟ pred UV sevanjem, npr. z ometom. 

 
Čiščenje 
 

o Sveže penasto lepilo odstraniƟ s čisƟlom za poliuretansko lepilo. 
o Če po priƟsku na sprožilec aplikatorja dobimo odvečno količino penastega lepila, se ga lahko po 

nekaj minutah (po začetnem strjevanju) odstrani (npr. z gladilko, lopaƟco, nožem).  
o Ko se lepilo strdi, se lahko odstrani mehansko ali s poliuretanskim čisƟlom (pred čiščenjem 

preizkusiƟ na testnem mestu). 
o Po končanem delu je potrebno aplikator temeljito očisƟƟ. V ta namen je potrebno priviƟ 

pločevinko čisƟla za poliuretansko lepilo na venƟl aplikatorja in priƟsniƟ na sprožilec, dokler ne 
priteče čista tekočina. 

o Ob premoru dela za več kot 5 minut, očisƟƟ šobo aplikatorja s čisƟlom za poliuretansko lepilo.     
o V primeru, da penasto lepilo po končanem delu ni popolnoma porabljeno, je potrebno 

očisƟƟ tudi venƟl pločevinke.  
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Poraba  količine  penastega  lepila 
 

Debelina stene Število linij lepila 

Izkoristek penastega lepila iz pločevinke  
Za brušene keramične zidake (premer lepila 5–6 cm) 

Sistem pero-utor 
(samo vodoravni spoj) 

m2 

Brez sistema pero-utor 
(vodoravni in navpični spoj) 

m2 

≤ 13 cm 1 10 6 
˃ 13 cm 2 5 4 

 

Debelina stene Število linij lepila 

Izkoristek penastega lepila iz pločevinke  
Za celično betonske in silikatne zidake (premer lepila 2–3 cm) 

Sistem pero-utor 
(samo vodoravni spoj) 

m2 

Brez sistema pero-utor 
(vodoravni in navpični spoj) 

m2 

≤ 13 cm 1 17 12 
˃ 13 cm 2 9 7 

 

Zgoraj navedeni podatki v preglednicah so približni. Končna poraba je odvisna od dejavnikov, kot so temperatura, 
vlaga, vrsta in tehnično stanje uporabljenega aplikatorja ter spretnost uporabnika.  
 

OMEJITVE  UPORABE 
 

o Zasnovano za uporabo zidnih elementov z visoko dimenzijsko natančnostjo, z odstopanji v višini 
in ravnosƟ nosilne površine v skladu s specifikacijami, navedenimi v nacionalni tehnični oceni. 

o Odprto pločevinko penastega lepila je potrebno porabiƟ v 1 tednu. 
o Penasto lepilo nima oprijema na polieƟlen, polipropilen, poliamid, silikon in teflon. 
o Kakovost in tehnično stanje uporabljenega aplikatorja vplivata na parametre končnega izdelka. 
o Penasto lepilo se ne sme uporabljaƟ v prostorih brez dostopa do svežega zraka, v slabo 

prezračevanih prostorih ali na mesƟh, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.   
 

SKLADIŠČENJE / TRANSPORT 
 

Rok uporabe in serijska številka sta navedena na embalaži. Izdelek hraniƟ v originalni embalaži v 
pokončnem položaju (venƟl obrnjen navzgor), v suhih prostorih pri temperaturi od +5 °C do +30 °C. 
Skladiščenje pri temperaturi nad +30 °C skrajša rok uporabe izdelka, kar negaƟvno vpliva na njegovo 
delovanje. Izdelek se lahko shranjuje pri -5 °C največ 7 dni (brez upoštevanja trajanja prevoza logisƟke). 
Pločevink s penasƟm lepilom se ne sme shranjevaƟ pri temperaturi +50 °C ali v bližini odprtega ognja. 
Shranjevanje izdelka v drugačnem položaju kot je priporočen, lahko povzroči zamašitev venƟla. 
Pločevinke ni dovoljeno sƟskaƟ ali preluknjaƟ, tudi ko je popolnoma prazna. Pločevinke ni dovoljeno 
shranjevaƟ in prevažaƟ v potniški kabini, temveč le v prtljažnem prostoru.  
 
 

4/ 5 



PENASTO LEPILO ZA ZIDANJE 
 

Tehnični list izdelka.  
 

 

         

Temperatura Čas transporta lepila 
˂  - 20 °C 4  dni 

- 19 °C  do  - 10 °C 7  dni 
- 9 °C  do  0 °C  10  dni 

    

OPOZORILA  in  PRIPOROČILA 
 

HraniƟ izven dosega otrok. UpoštevaƟ običajne higienske prakse pri delu.  
Pred uporabo prebraƟ varnostni list izdelka ali eƟketo na embalaži.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: oktober 2024 
 
Zgornji podatki, priporočila in navodila temeljijo na našem najboljšem znanju, raziskavah in izkušnjah 
ter so podani v dobri veri, v skladu z veljavnimi poliƟkami našega podjetja in naših dobaviteljev. 
Predlagani postopki veljajo za običajne, vendar mora vsak uporabnik tega gradiva na vse možne načine, 
vključno s tesƟranjem končnega izdelka v ustreznih pogojih, zagotoviƟ primernost dobavljenih 
materialov za doseganje predvidenega namena. NiƟ podjetje niƟ njegovi pooblaščeni zastopniki ne 
morejo biƟ odgovorni za kakršne koli izgube, nastale zaradi nepravilne ali nepravilne uporabe njegovih 
materialov.  
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