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IZJAVA O SVOJSTVIMA

DECLARATION OF PERFORMANCE
Br. ZSE 36 - 17

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Kutni element od opeke OVE 25

2. Tip, serijski ili redni broj ili bilo koji drugi element, na temelju kojeg se mogu prepoznati gradevinski proizvodi, u
skladu s ¢lankom 11(4):

ZSE 36-17

3. Predvidena upotreba ili predvidene vrste upotrebe gradevinskog proizvoda u skladu s vae¢om harmoniziranom
tehnickom specifikacijom koju predvida proizvodaé:

Glineni zidni element, tipa P

namijenjen za zidanje i formiranje AB vertikalnih veza u zidovima

(»P« - element se primjenjuje za zasti¢ene zidove)

4. Ime in naslov proizvajalca v skladu s élenom 11(5):

Goriske opekarne, d.d.
Merljaki 7, 5292 Rence
Sl - Slovenija

6. Sustav ili sustav ocjenjivanja i provjeravanja neizmjenjivosti svojstava gradevinskog proizvoda kako je to odredeno u
prilogu V.

Sustav ocjenjivanja 2+

7. Za izjavu o svojstvima gradevinskog za koji vrijedi harmoniziran standard:

EN 771-1:2011 +A1:2015

Zavod za gradevinarstvo Slovenije, Dimi¢eva 12, 1000 Ljubljana, nadlezni organ br. 1404. u okviru
sustava 2+, izvrsio je poletni pregled kontrole proizvodnje, provodi stalni nadzor, vrednovanje i
ocjenjivanje kontrole proizvodnije te je takoder izdao Certifikat kontrole proizvodnje

Br. 1404 —- CPR - 2256
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9. Tabela navedenih svojstava:
Obzirom na harmoniziran standard EN 771-1:2011+A1:2015

Bitne karakteristike

Svojstva,
EN 771-1:2011+A1:2015

B i Deklarirane Dimenzijske tolerancije
Svojstva Metoda Jedinica g gosti T R1
390 +79 11.8
Dimenzije EN 772-1 [mm] 250 +6,3 9,5
190 55 8,2
Konfiguraclja
Oblika i -
Ol Kao §to je prikazano na slici ospbine: :
. - Tip »h« '
konfiguracija 3
EN
1996-1-1:2006 Grupa 2 - ]
Kategorija | Kategorija 1 - -
Tlacne ¢vrstoce Fp EN 772-1 : ST
[ N/mm?] =15 - opterecenja
Tlaéne ¢évrstoce Fyy EN 772-1 [ N/mm?] >4 4 M | oo
Dimenzijska stabilnost [mm] NPD
. o D EN
Cvrstoéa prianjanja 998-2, Dodatek C [ N/mm2] 20,15 - -
Vsebnost topnih soli EN772-5 Razred SO
Pozarna odpornost EN 1363-1 [ REI] 180* Ozbukan zid debljine > 29 cm
Reakcija na vatru EN 13501-1 Razred A1
l}pij?nje vode EN 772-3 [% 4] 12 ) |
X vrijednost ]
Difuzijski koeficient EN 1745
voder{e pare Dodatak A [H] 4D ) |
Zvugna izolacija J ] I
RW (zbukan zid 29cm) I [dB] i
Bruto gustoca EN 772-13 [ Kg/m?] 732 - Razregdsmpanle o
Ekvivalentna  toplinska EN 1745 [W/mK ] NPD i 1
provodljivost |
Trajnost,
otpornost na Razred FO Ne bi smjela biti izlozena
Zamrzavanje |
Opasne tvari Nema - -

(*) = lzratunata ili procijenjena vrijednost na temelju tog standarda, usporedivim mjerenjima, konfiguraciji, gustoci i debljini zida.

10.  Svojstva proizvoda navedenog u toc¢ki 1. i 2. u skiadu su sa svojstvima navedenim u toéki 9i uredbe (EU) 305/2011.

Za izdavanje ove izjave o svojstvima iskljucivo je odgovoran proizvodaé naveden u tocki 4. /

Za j u ime proizvodaca potpisao:

Goriske opekarne,d,d,
Merljaki 7, 5292 Rende,

Si - Slovenija

Rence, 10. 06. 2017
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