
 

 

TYTAN PROFESSIONAL – Ljepilo za zidanje 

Certificirano konstrukcijsko-pištoljsko ljepilo za zidanje 870 ml, siva 

Tytan Professional Schiuma Muratura je certificirano ljepilo za polaganje blokova od opeke i 
poroznog betona s točnim dimenzijama, za sve vrste zgrada – stambene, komercijalne i 
industrijske. Nakon stvrdnjavanja ljepilo je čvrsto i otporno, bolje od cementnog veziva. Ne 
stvara debljinu spoja. Primjenjivo tijekom cijele godine. 

PREDNOSTI                                                                

 visoka učinkovitost zidanja iz jedne boce (limenke) 
 visoko prianjanje na površine građevinskih materijala 
 upotreba u širokom rasponu temperatura 
 visoka učinkovitost pripreme 
 visoka učinkovitost nanošenja 
 potpuno uklanjanje toplinskih mostova 
 čista tehnologija 

 

NAMJENA 

 Jednokomponentno poliuretansko pjenasto ljepilo za precizne blokove namijenjeno je 
za izgradnju zidova s tankim fugama, izrađenih od materijala visoke preciznosti 
(ravnost/odstupanje visine ne veće od 3 mm po dužnom metru). 

 Spajani elementi su precizno brušeni blokovi od autoklaviranog porobetona i brušeni 
keramički blokovi koji se koriste za izgradnju vanjskih ožbukanih zidova i unutarnjih 
pregradnih zidova. 

 PU pjenasto ljepilo namijenjeno je i za nosive i nenosive zidove. 



 

 

NORME / ODOBRENJA / CERTIFIKATI 

 Dodatne informacije: ITB-KOT-2017/0111 izdanje 2 

 

TEHNIČKI PODACI 

Parametar (+23°C / 50% RH) Vrijednost 
Vrijeme poravnavanja [min] ≤ 3 
Maksimalno vrijeme obrade [h] 24 
Iskoristivost jednog sloja promjera ~3 cm 
[m] 

40–60 

Koeficijent toplinske vodljivosti (λ) 
[W/m*K] 

0,036 

Maksimalna površina zidanja [m²] max. 12 
Iskoristivost pri sloju promjera 2 cm [m] 80–100 
Klasa otpornosti na požar EI90 
Temperatura nanošenja / boce [°C] +10 – +35 
Temperatura okoline / podloge [°C] –10 – +35 
Boja svijetlosiva 

 

 

UPUTE ZA UPORABU 

Prije nanošenja 

Pažljivo pročitati upute na kraju tehničkog lista (TDS) i sigurnosno-tehničkog lista (MSDS). 

Priprema podloge 

Ljepilo ima izvrsno prianjanje na tipične građevinske materijale: opeku, beton, gips, drvo, 
metale, polistiren, tvrdi PVC i tvrdi poliuretan. Prvi red blokova obavezno nivelirati 
klasičnim mortom. Očistiti površinu blokova od prašine. Navlažiti površinu vodom pri 
temperaturama iznad 0°C. Zaštititi površine od slučajnog kontakta s ljepilom. 

Priprema proizvoda 

Prehladnu bocu dovesti na sobnu temperaturu (do 30°C u toploj vodi ili ostaviti 24 h na 
sobnoj temperaturi). 

Nanošenje 

Nositi zaštitne rukavice. Snažno protresti bocu, pričvrstiti aplikator i nanijeti ljepilo na 
blokove. Za blokove do 130 mm širine dovoljna je jedna traka ljepila, a za šire dvije trake. 
Postaviti blokove unutar 3 minute nakon nanošenja i pritisnuti radi minimalne debljine 
spoja. 



 

 

Nakon nanošenja 

Nakon potpunog stvrdnjavanja zaštititi pjenu od UV zraka (žbukom ili bojom). Po završetku 
radova temeljito očistiti pištolj pomoću čistača. 

NAPOMENE / OGRANIČENJA 

Ljepilo je razvijeno za kalibrirane blokove s ravnom površinom i tolerancijom do ±0,3 mm. 
Otvorene boce upotrijebiti unutar tjedan dana. Slabo prianja na polietilen, polipropilen, 
poliamid, silikon i teflon. Svježe PU ljepilo uklanja se čistačem za PU pjenu, a stvrdnuto 
samo mehanički. 

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE 

PU ljepilo zadržava svojstva 12 mjeseci od datuma proizvodnje ako se čuva u uspravnom 
položaju (ventil prema gore), u suhom prostoru, na temperaturi +5°C do +30°C. Čuvanje na 
višim temperaturama smanjuje trajnost i kvalitetu proizvoda. Ne držati pjenu u kabini 
automobila – prevoziti samo u prtljažniku. 

SIGURNOST I ZDRAVSTVENE MJERE 

Sve informacije dane su prema najboljem znanju, iskustvu i laboratorijskim ispitivanjima te 
u dobroj vjeri, u skladu s načelima proizvođača. Korisnik mora sam provjeriti prikladnost 
proizvoda za planiranu primjenu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitke nastale 
zbog nepravilne ili netočne uporabe materijala. 


