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Profesionalno, moderno i spremno pjenasto ljepilo za tankoslojno zidanje. Namijenjeno za 
izgradnju vanjskih i unutranjih zidova od porobetonskih blokova, silikatnih blokova i brušenih 
keramičkih blokova s visokom dimenzijskom točnošću. Pogodno za nosive i pregradne zidove.  
 
Vrlo je jednostavan za nanošenje i njegova upotreba znatno olakšava izgradnju zidova. 
Pjenasto ljepilo za zidanje ima vrlo dobro prianjanje na Ɵpične zidarske elemente kao što su: 
obični i porobetonski blokovi, keramički blokovi i silikatni blokovi. 
 

PREDNOSTI 
 

o korištenje na niskim temperaturama do -10 °C 
o 50 % brži rad u usporedbi s tradicionalnim cementnim mortovima 
o izvrsna toplinska izolacija uklanjanjem toplinskih mostova 
o može se korisƟƟ za nosive i pregradne zidove 
o izdržljiva i jaka veza nakon samo 2 sata 
o puna otpornost nakon 24 sata 
o visoka učinkovitost 
o otpornost na plijesan 
o ne zahƟjeva upotrebu struje, vode ili specijalizirane opreme 
o smanjenje emisije ugljičnog dioksida i poštovanje prirodnih resursa (EPD provjereno) 

 

*od -10 °C za porobetonske i silikatne blokove; od -5 °C za brušene keramičke blokove 
 

KORISTITI 
 

o izgradnja obiteljskih i višestambenih zgrada 
o zidanje konstrukcijskih zidova od porobetonskih blokova, silikatnih blokova ili keramičkih blokova 
o izgradnja nosivih i pregradnih zidova od porobetonskih blokova, silikatnih blokova i brušenih 

keramičkih blokova 
 

STANDARDI  i  CERTIFIKATI  

Nacionalni broj tehničke procjene: ITB-KOT-2017/0111, izdanje 3.   
 

 
Proizvodi koje je Finska zaklada The Building InformaƟon FoundaƟon 
RTS 
klasificirala u građevinske materijale klase M1, bez mirisa su nakon 
stvrdnjavanja i ne emiƟraju TVOC, formaldehid, amonijaka ali MDI.  
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TEHNIČNI  PODACI  
 

PARAMETRI VRijEDNOST      
Boja Siva 

Temperatura upotrebe:  

od -10 °C do +30 °C (za porobeton i 
silikatne blokove) 
od -5 °C do +30 °C (za brušene keramičke 
blokove) 

Temperatura limenke od +10 °C do +30 °C 
Vrijeme korekcije (za porobeton i silikatne blokove) ˂ 3 min * 
Puno vrijeme stvrdnjavanja 24 sata * 
Koeficient toplinske vodljivosti 0,036 W/mK 
Učinkovitost 40-60 m ** 

 

*Mjereno na + 23 °C i 50 % relativne vlažnosti; Svi parametri su izmjereni u skladu s internim 
standardima grupe Selena i u velikoj mjeri ovise o uvjetima stvrdnjavanja (temperatura limenke, 
vlažnost zraka, temperatura površine, kvaliteta opreme, tlak zraka, vještine korisnika); 
**Mjereno za promjer od 3 cm; konačni učinak ovisi u temperaturi, vlažnosti, razmaku između 
stvrdnutog materiala i zida te odabranoj metodi nanošenja; Za keramičke blokove, promjer mora biti 
5–6  cm; prinos 20–30 m.  
 

NAČIN  UPOTREBE  
 

NAPOMENA! Zidni elemenƟ s visokom dimenzijskom točnošču moraju se korisƟƟ u skladu sa 
specifikacijama navedenim u nacionalnoj tehničkoj procjeni. 
Prije upotrebe pročitajte sigurnosne upute navedene u sigurnosno-tehničkom listu.   
 

Priprema  površine 
 

o Prvi red zidnih elemenata uvijek treba postaviƟ na cementni mort, to će pravilno izravnaƟ 
površinu na kojoj će zid stajaƟ. 

o OčisƟƟ–ukloniƟ česƟce prašine s površine zidnih elemenata koje bi mogle smanjiƟ 
prianjanje pjenastog ljepila (npr. četkom/metlicom – navlažiƟ vodom pri temperaturi     
> 0 °C).  

o Površine izložene slučajnoj kontaminaciji moraju biƟ zašƟćene. 
 

Priprema  pjenastog  ljepila 
 

o Temperatura limenke treba biƟ imeđu + 10 °C in + 30 °C. 
o Prije upotrebe limenku snažno protresiƟ oko 20 sekundi kako bi se sastojci dobro promiješali  

(venƟl okrenut prema dolje). 
o ZavrniƟ limenku na aplikator (PU pištolj). 
o Prehladnu limenku treba zagrijaƟ na sobnu temperaturu, npr. uranjanjem u toplu vodu od  

30 °C ili ostavljanjem na sobnoj temperaturi najmanje 24 sata. 
o Temperatura aplikatorja ne smije biƟ niža od temperature pločevinke.                         2 / 5 
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Upotreba 
 

o Korištenje zašƟtnih rukavica. 
o Pjenasto ljepilo nanosi se s venƟlom okrenuƟm prema dolje. 
o Pjenasto ljepilo nanosi se na površinu zidnih elemenata, koji su prethodno ugrađeni i izravnani u 

cementnom mortu. 
o Za zidne elemente širine veće od 13 cm, nanjeƟ pjenasto ljepilo u dvije paralelne linije duž 

površine zida od opeke, otprilike 3–5 cm od svakog ruba bloka. 
o Za zidne elemente širine manje od 13 cm, nanjeƟ pjenasto ljepilo u jednoj liniji duž zida, na sredini 

širine bloka. 

                                   
o Za zidne elemente od porobetona ili silikata, promjer nanesenog pjenastog ljepila mora biƟ            

2–3 cm. 
o Za keramičke zidne elemente, promjer nanesenog pjenastog ljepila treba imaƟ 5–6 cm. 
o Vrijeme polaganja bloka na naneseno pjenasto ljepilo je do 3 minute (najbolji rezultat se posƟže 

nakon 1 minute nanošenja pjenastog ljepila); Nakon postavljanja zidnog elementa, potrebno ga 
je priƟsnuƟ prema dolje kako bi se dobio tanki spoj (ravnomjerno udariƟ gumenim čekićem). 

o Horizontalna korekcija ne smije biƟ veća od 5 mm i moguća je samo za porobetonske i silikatne 
blokove (nije dopuštena za keramičke zidne elemente). 

o U slučaju uklanjanja već ugrađenog zidnog elementa, pjenasto ljepilo mora se ponovno nanijeƟ. 
o Kutovi zida moraju biƟ izrađeni u skladu s uputama proizvođača zidnih elemenata. 
o Nadvoji moraju biƟ raspoređeni u skladu s općeprihvaćenim metodama ugradnje nadvoja. 
o Nakon što se pjenasto ljepilo potpuno stvrdne, potrebno ga je zašƟƟƟ od UV zračenja, npr. 

žbukom. 
 
Čišćenje 
 

o Svježe pjenasto ljepilo ukloniƟ sredstvom za čišćenje poliuretanskog ljepila. 
o Ako se nakon priƟska na okidač aplikatora dobije višak pjenastog ljepila, može se nakon nekoliko 

minuta (nakon početnog stvrdnjavanja) ukloniƟ (npr. gleterom, lopaƟcom, nožem).  
o Nakon što se ljepilo stvrdne, može se ukloniƟ mehanički ili poliuretanskim sredstvom za čišćenje 

(prije čišćenja isprobaƟ na probnom mjestu). 
o Nakon završetka rada, aplikator se mora temeljito očisƟƟ. Za to zavrniƟ limenku sredstva za 

čišćenje poliuretanskog ljepila na venƟl aplikatora i priƟsniƟ okidač dok ne počne istjecaƟ čista 
tekučina. 

o Prilikom prekida rada duljeg od 5 minuta, očisƟƟ mlaznicu aplikatora sredstvom za čišćenje 
poliuretanskog ljepila.     

o U slučaju, da pjenasto ljepilo nakon završetka rada nije potpuno potrošeno, potrebno je 
očisƟƟ i venƟl limenke.                                                                                                                                           3 / 5 
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Potrošnja  količine  pjenastog  ljepila 
 

Debljina zida Broj linija ljepila 

Prinos pjenastog ljepila iz limenke  
Za brušene keramičke blokove (promjer ljepila 5–6 cm) 
Sustav pero-utor      

(samo horizontalni spoj) 
m2 

Bez sustava pero-utor 
(horizontalni i vertikalni spoj) 

m2 

≤ 13 cm 1 10 6 
˃ 13 cm 2 5 4 

 

Debljina zida Broj linija ljepila 

Prinos pjenastog ljepila iz limenke  
Za porobetonske i silikatne blokove (promjer ljepila 2–3 cm) 

Sustav pero-utor         
(samo horizontalni spoj) 

m2 

Bez sustava pero-utor 
(horizontalni i vertikalni spoj) 

m2 

≤ 13 cm 1 17 12 
˃ 13 cm 2 9 7 

 

Podaci u gornjim tablicama su približni. Konačna potrošnja ovisi o čimbenicima kao što su temperatura, vlažnost, 
vrsta i tehničko stanje korištenog aplikatora te vješƟna korisnika.  
 

OGRANIČENJE  UPOTREBE 
 

o Dizajnirano za upotrebu zidnih elemenƟma s visokom dimenzijskom točnošću, s tolerancijama 
visine i ravnosƟ ležajne površine u skladu sa specifikacijama navedenima u nacionalnoj tehničkoj 
procjeni. 

o Otvorenu limenku pjenastog ljepila treba se upotrebiji unutar 1 tjedna. 
o Pjenasto ljepilo nema prianjanje na polieƟlen, polipropilen, poliamid, silikon i teflon. 
o Kvaliteta i tehničko stanje korištenog aplikatora utječe na parametre konačnog proizvoda. 
o Pjenasto ljepilo ne smije se korisƟƟ u prostorijama bez pristupa svježem zraku, u slabo 

prozračenim prostorijama ili na mjesƟma izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosƟ.   
 

SKLADIŠTENJE / TRANSPORT 
 

Rok valjanosƟ i serijski broj navedeni su na limenki. Proizvod čuvaƟ u originalnoj embalaži u uspravnom 
položaju (venƟl okrenut prema gore), u suhim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +30 °C. 
Skladištenje na temperaturama iznad +30 °C skračuje rok trajanja proizvoda, što negaƟvno utječe na 
njegovo djelovanje. Proizvod se može skladišƟƟ na -5 °C najviše 7 dana (isključujuči vrijeme logisƟčkog 
transporta). Limenke s pjenasƟm ljepilom ne smiju se skladišƟƟ na temperaturama +50 °C ili u blizini 
otvorenog plamena. Skladištenje proizvoda u položaju koji nije preporučen može uzrokovaƟ začepljenje 
venƟla. Limenka se ne smije zgnječiƟ ili probušiƟ, čak ni kada je potpuno prazna. Limenke nije dopušteno 
skladišƟƟ ili prevoziƟ u putničkoj kabini, več samo u prtljažnom prostoru. 
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Temperatura Vrijeme transporta ljepila 
˂  - 20 °C 4  dni 

- 19 °C  do  - 10 °C 7  dni 
- 9 °C  do  0 °C  10  dni 

    

UPOZORENJA  i  PREPORUKE 
 

ČuvaƟ izvan dohvata djece. PridržavaƟ se uobičajenih higijenskih praksi na radu.  
Prije upotrebe pročitaƟ sigurnosno-tehnički list proizvoda ili eƟketu na ambalaži.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: listopad 2024 
 
Gore navedeni podaci, preporuke i upute temelje se na našem najboljem znanju, istraživanju i iskustvu 
te su dane u dobroj vjeri, u skladu s važečim poliƟkama naše tvrtke i naših dobavljača. Predloženi 
postupci vrijede za uobičajene, ali svaki korisnik ovog materijala mora svim mogučim sredstvima, 
uključujuči tesƟranje gotovog proizvoda u odgovarajujučim uvjeƟma, osiguraƟ prikladnost isporučenih 
materiala za namjeravanu svrhu. Ni tvrtka ni njezini ovlašteni predstavnici ne mogu biƟ odgovorni za 
bilo kakve gubitke nastale zbog neispravne ili neispravne upotrebe njezinih materijala.  
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