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NACIONALNA IZJAVA O SVOJSTVIMA 
Br. 88v03.2024 

 

1.  Ime i trgovački naziv građevinskog proizvoda:  
      Poliuretanski mort za tanke spojeve TYTAN Professional / TYTAN Professional pjenasto ljepilo za zidanje. 
 
2.  Oznaka građevinskog proizvoda: 
      TYTAN Professional ljepilo za zidanje. 
 

3.  Namijenjena upotreba: 
 
      Zidarsko ljepilo Tytan Professional namijenjeno je za izgradnju zidova (nosivih i nenosivih) s tankim 
      spojevima, izrađenih od: 

1) keramičke opeke u skladu s normom PN-EN 771-1+A1:2015, brušene, Ɵp P, s verƟkalnim šupljinama, 
grupa 2 (gdje je volumen šupljina od 25 do 55 % volumena opeke), s prosječnom tlačnom čvrstoćom 
fb od najmanje 15 N/mm2, kategorija I, s dimenzijskim odstupanjima ne većim od onih koja se 
primjenjuju za kategoriju T2+, i s najvećim dimenzijskim odstupanjima ne većim od onih koja se 
primjenjuju za kategoriju R2+, s odstupanjem od ravnosƟ ležajne površine ne većim od 0,6 mm, i 
odstupanjem od paralelnosƟ ležajne površine ne većim od 0,6 mm;  

2) keramičke opeke u skladu s normom PN-EN 771-1+A1:2015, brušene, Ɵp P, s verƟkalnim šupljinama, 
grupa 2 (gdje je volumen šupljina od 25 do 55 % volumena opeke), s prosječnom tlačnom čvrstoćom 
fb od najmanje 13 N/mm2, kategorija I, s dimenzijskim odstupanjima ne većim od onih koja se 
primjenjuju za kategoriju T2+, i s najvećim dimenzijskim odstupanjima ne većim od onih koja se 
primjenjuju za kategoriju R2+, s odstupanjem od ravnosƟ ležajne površine ne većim od 0,3 mm, i 
odstupanjem od paralelnosƟ ležajne površine ne većim od 0,6 mm;  

3) keramičke opeke u skladu s normom PN-EN 771-1+A1:2015, brušene, Ɵp P, s verƟkalnim šupljinama, 
grupa 3 (gdje je volumen šupljina od 25 do 70 % volumena opeke), s prosječnom tlačnom čvrstoćom 
fb od najmanje 13 N/mm2, kategorija II, s dimenzijskim odstupanjima ne većim od onih koja se 
primjenjuju za kategoriju T2+, i s najvećim dimenzijskim odstupanjima ne većim od onih koja se 
primjenjuju za kategoriju R2+, s odstupanjem od ravnosƟ ležajne površine ne većim od 0,6 mm, i 
odstupanjem od paralelnosƟ ležajne površine ne većim od 0,6 mm;  

4) blokovi od autoklaviranog ćelijskog betona (AAC) u skladu s normom PN-EN 771-4+A1:2015, s 
prosječnom suhom specifičnom težinom od 600 kg/m3, s prosječnom tlačnom čvrstoćom fb od 
najmanje 4 N/mm², kategorije dimenzijske tolerance TLMB; 

5) silikatne opeke u skladu s normom PN-EN 771-2+A1:2015, s verƟkalnim šupljinama, grupa 1 (gdje je 
volumen šupljina do 25 % volumena opeke), s prosječnom tlačnom čvrstoćom ĩ od najmanje 15 
N/mm2, s dimenzijskim odstupanjima ne većim od onih koja se primjenjuju za kategoriju T3. 
 

4.  Ime i adresa proizvođača i mjesto proizvodnje:  
Selena FM S.A.,  
Ul. Legnicka 48A, 
54-202 Wroclaw, Zaklad Nr 3, Nr 23 
 

5.  Ime i adresa ovlaštenog predstavnika, ako je imenovan: nije primjenjivo. 
 
6.  Nacionalni sustav za ocjenjivanje i provjeru postojanosƟ svojstava:  4 
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7.  Nacionalne tehničke specifikacije: 

a) Poljski standard za proizvode: nije primjenjivo 
Ime akrediƟranog cerƟfikacijskog Ɵjela, akreditacijski broj i nacionalni broj cerƟfikata 
ili ime akrediƟranog laboratorija/laboratorija i akreditacijski broj: nije primjenjivo. 

b) Nacionalna tehnička procjena: ITB-KOT-2017/0111 izdanje 3 
Tijelo za tehničku procjenu/Nacionalno Ɵjelo za tehničku procjenu: Građevinski istraživački insƟtut 
(Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, ul. Filtrowa 1). 
Ime akrediƟranog cerƟfikacijskog Ɵjela, akreditacijski broj i broj cerƟfikata: nije primjenjivo. 
 

8.  Deklarirana svojstva: 
 

Bitne karakteristike građevinskog proizvoda za 
njegovu predviđenu upotrebu ili upotrebe  

Deklarirane 
vrijednosti 

Stupanj istezanja, % 67 ± 5 
Vlačna čvrstoća ljepila, kPa ≥ 75 
Vlačna ćvrstoća (okomito na ravninu lijepljenja) spoja: 
keramička opeka grupa 2, kategorija I, s tlačnom čvrstoćom ≥ 15 N/mm2  
1) – ljepilo – keramička opeka grupa 2, kategorija I, s tlačnom čvrstoćom ≥ 15 N/mm2    
1) kPa: pripremljeno i uskladišteno 24 sata u laboratorijskim uvjetima 

 
 
 

≥ 100 
Pripremljeno i uskladišteno 24 sata pri -5 °C  ≥ 100 
Pripremljeno i uskladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima ≥ 120 
Izrađeno nakon otvorenog vremena 3 min i 7 dana uskladišteno u laboratorijskim 
uvjetima ≥ 100 

Pripremljeno i uskladišteno 7 dana na -5 °C ≥ 120 
Izrađeno nakon otvorenog vremena 3 min i 7 dana uskladišteno na -5°C ≥ 100 
Izrađeno i uskladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima, zatim podvrgnuto 20 
ciklusa smrzavanja i odmrzavanja ≥ 100 

Vlačna čvrstoća (okomito na ravninu lijepljenja) spoja: 
keramička opeka, grupa skupina 2, kategorija I, s tlačnom čvrstoću 13 N/mm2  

1) – ljepilo – keramička opeka, grupa 2, kategorija I, s tlačnom čvrstoću ≥ 13 N/mm2    

1) kPa: pripremljeno i uskladišteno 24 sata u lobaratorijskim uvjetima  

 
 
 

≥ 100 
Pripremljeno i uskladišteno 24 sata na -5 °C ≥ 50 
Pripremljeno i uskladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima ≥ 80 
Pripremljeno i uskladišteno 7 dana na -5 °C ≥ 30 
Izrađeno i uskladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima, zatim podvrgnuto 20 
ciklusa smrzavanja i odmrzavanja ≥ 60 

Vlačna čvrstoća (okomito na ravninu lijepljenja) spoja: 
keramički zidni element, grupa 3, kategorija II  1) – ljepilo – keramička opeka, grupa 
3, kategorija II  1) kPa: pripremljeno i uskladišteno 24 sata u laboratorijskim uvjetima  

 
 

≥ 70 
Pripremljeno i uskladišteno 24 sata na -5 °C  ≥ 100 
Pripremljeno i uskladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima ≥ 80 
Izrađeno nakon otvorenog vremena 3 min i 7 dana uskladišteno u laboratorijskim 
uvjetima ≥ 100 

Vlačna čvrstoća (okomito na ravninu lijepljenja) spoja: 
blokovi od autoklaviranog ćelijskog betona, 2) – ljepilo – autoklavirani ćelijski 
betonski blok 2) kPa: pripremljeno i uskladišteno 24 sata u laboratorijskim uvjetima  

 
 

≥ 210 
Izrađeno nakon otvorenog vremena 3 min i 24 sata skladišteno u laboratorijskim 
uvjetima ≥ 210 

Pripremljeno i uskladišteno 24 sata na -10 °C ≥ 210 
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Pripremljeno i uskladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima ≥ 260 
Izrađeno nakon otvorenog vremena 3 min i 7 dana uskladišteno u laboratorijskim 
uvjetima ≥ 210 

Izrađeno i uskladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima, uzimajući u obzir ispravak 
položaja zidnog bloka nakon 3 min (vrijeme korekcije) ≥ 210 

Izrađeno nakon otvorenog vremena 3 min i 7 dana uskladišteno na -5°C ≥ 210 
Pripremljeno i uskladišteno 7 dana na -10 °C ≥ 210 
Izrađeno i uskladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima, zatim podvrgnuto 20 
ciklusa smrzavanja i odmrzavanja ≥ 210 

Vlačna čvrstoća (okomito na ravninu lijepljenja) spoja: 
šupljih silikatnih blokova 3) – ljepilo – šuplji silikatni blok  
3) kPa: pripremljeno i uskladišteno 24 sata u laboratorijskim uvjetima  

 
 

≥ 280 
Izrađeno nakon otvorenog vremena 3 min i 24 sata uskladišteno u laboratorijskim 
uvjetima ≥ 240 

Pripremljeno i uskladišteno 24 sata na -10 °C ≥ 230 
Pripremljeno i skladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima ≥ 280 
Izrađeno i uskladišteno 24 sata u laboratorijskim uvjetima, uzimajući u obzir 
ispravak položaja zidnog elementa nakon 3 min (vrijeme korekcije)  ≥ 240 

Izrađeno i uskladišteno 24 sata na -10 °C, uzimajući u obzir ispravak položaja zidnog 
elementa nakon 3 min (vrijeme korekcije) ≥ 140 

Izrađeno nakon otvorenog vremena 3 min i 24 sata uskladišteno na -10 °C ≥ 140 
Pripremljeno i uskladišteno 7 dana na -10 °C ≥ 160 
Izrađeno i uskladišteno 7 dana u laboratorijskim uvjetima, zatim podvrgnuto 20 
ciklusa smrzavanja i odmrzavanja ≥ 220 

Karakteristična savojna čvrstoća pri lomu u ravnini usporednoj sa spojem, MPa: 
zid od keramičke opeke grupe 2, kategorije I, s tlačnom čvrstoćom ≥ 15 N/ mm2  1)  

≥ 0,15 

Zid od keramičke opeke grupe 2, kategorije I, s tlačnom čvrstoćom ≥ 13 N/ mm2  1)  ≥ 0,20 
Zid od keramičke opeke grupe 3, kategorije II  1) ≥ 0,18 
Zid od autoklaviranog ćelijskog betona  2) ≥ 0,30 
Zid od šupljih silikatnih blokova  3) ≥ 0,21 
Karakteristična savojna čvrstoća pri lomu u ravnini okomitoj na spoj, MPa: 
zid od keramičke opeke grupe 2, kategorije I, s tlačnom čvrstoćom  
≥ 15 N/mm2  1)   

≥ 0,10 

Zid od keramičke opeke grupe 2, kategorije I, s tlačnom čvrstoćom  
≥ 13 N/mm2  1)  

≥ 0,18 

Zid od keramičke opeke grupe 3, kategorije II  1) ≥ 0,11 
Zid od autoklaviranog ćelijskog betona  2) ≥ 0,20 
Zid od šupljih silikatnih blokova  3) ≥ 0,18 
Karakteristična početna smićna čvrstoća, MPa: zid od keramičkih blokova grupe 2, 
kategorije I, s tlačnom čvrstoćom ≥ 15 N/mm2  1)  

≥ 0,08 

Zid od keramičke opeke grupe 2, kategorije I, s tlačnom čvrstoćom  
≥ 13 N/mm2  1)  

≥ 0,08 

Zid od keramičke opeke grupe 3, kategorije II  1) ≥ 0,07 
Zid od autoklaviranog ćelijskog betona  2) ≥ 0,10 
Zid od šupljih silikatnih blokova  3) ≥ 0,15 
1)  keramičke opeke u skladu s PN-EN 771-1+A1:2015 
 

2)  autoklavirani ćelijski betonski blokovi u skladu s PN-EN 771-4+A1:2015, s prosječnom tlačnom  
     čvrstoćom 4 N/mm², prosječnom suhom specifičnom težinom od 600 kg/m3, sustav pero-utor  
 

3)  šuplji silikatni blokovi u skladu s PN-EN 771-1:2015, s prosječnom tlačnom čvrstoćom od 15 N/mm², 
     sustav pero-utor       
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9.  VrijednosƟ pojedinog proizvoda, navedene gore, u skladu su sa svim navedenim svojstvima,  
     navedenima u točki 8. Ova nacionalna izjava o svojstvima izdana je u skladu sa Zakonom od dana, 
     16. travnja 2004 o građevinskim proizvodima, pod isključivom odgovornošću proizvođača. 
 
   
U ime proizvođača potpisao/la: 
 
Renata Lechoniewicz, voditeljica istraživanja i razvoja s cerƟfikaƟma 

                (ime i prezime te položaj) 
 
Wrocław, 01.06.2024 

              


